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HÖHEN DER KONTAKTE ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR EVOLUTION” MIT ARCKEY-SYSTEM

K
O

N
TA

K
T 

FL
Ü

G
E

LA
N

N
Ä

H
E

R
U

N
G

/
V

E
R

S
O

R
G

U
N

G
S

N
E

TZ
 (4

80
m

m
)

K
O

N
TA

K
T 

ZU
R

 F
E

R
N

Ö
FF

N
U

N
G

 (5
50

m
m

)

K
O

N
TA

K
T 

TÜ
R

ZU
S

TA
N

D
-S

IG
N

A
L 

ZU
R

H
A

U
S

A
U

TO
M

A
TI

O
N

 (6
25

m
m

)

TÜ
R

ZA
R

G
E 

B
Ä

N
D

ER
SE

IT
E

SPEZIFIKATIONEN KONTAKTE/KABEL ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR EVOLUTION” MIT ARCKEY-SYSTEM

1° KONTAKT FLÜGELANNÄHERUNG/VERSORGUNGSNETZ (8-30Vdc/30W)
 NB: Ein Kabel mit 2x1mm Querschnitt und mit einer Stromversorgung von
        mindestens 12V verwenden, das einen max. 
        Abstand von 20 m zwischen Schloss und Netzteil aufweisen darf

2. KONTAKT ZUR FERNÖFFNUNG (8 bis 30 Vdc/ac)
NB: Ein Kabel mit 2x0.35 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.

3. KONTAKT TÜRZUSTAND-SIGNAL ZUR HAUSAUTOMATION (30Vdc, 1A/12,5Vac, 0.3A)

NB: Ein Kabel mit 2x0.5 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.
NB: Stromversorgung  zwingend beim ersten Kontakt Netz.
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Im Falle von direkter Einspeisung durch die
Türkontakte ist ein externes Netzteil zu
verwenden: 8÷30Vdc(30W).

Niederspannungskontakte.

Nicht mit den Fingern berühren.

Nicht an leistungsfähigeren 
Stromversorgungsquellen verbinden,
als der angegebenen.

Die Polarität der Stromversorgung 
beachten.

Es ist verboten, die Türkontakte zu schmieren.

Es ist möglich, Ethylalkohol zu verwenden, 
um die Türkontakte sauber zu halten.
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TEKNO_Außenseite

SPEZIFIKATIONEN KONTAKTE/KABEL ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR TEKNO” MIT ARCKEY-SYSTEM

TEKNO_Innenseite

1° KONTAKT FLÜGELANNÄHERUNG/VERSORGUNGSNETZ (8-30Vdc/30W)
 NB: Ein Kabel mit 2x1mm Querschnitt und mit einer Stromversorgung von
        mindestens 12V verwenden, das einen max. 
        Abstand von 20 m zwischen Schloss und Netzteil aufweisen darf

2. KONTAKT ZUR FERNÖFFNUNG (8 bis 30 Vdc/ac)
NB: Ein Kabel mit 2x0.35 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.

3. KONTAKT TÜRZUSTAND-SIGNAL ZUR HAUSAUTOMATION (30Vdc, 1A/12,5Vac, 0.3A)

NB: Ein Kabel mit 2x0.5 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.
NB: Stromversorgung  zwingend beim ersten Kontakt Netz.
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Im Falle von direkter Einspeisung durch die
Türkontakte ist ein externes Netzteil zu
verwenden: 8÷30Vdc(30W).

Niederspannungskontakte.

Nicht mit den Fingern berühren.

Nicht an leistungsfähigeren 
Stromversorgungsquellen verbinden,
als der angegebenen.

Die Polarität der Stromversorgung 
beachten.

Es ist verboten, die Türkontakte zu schmieren.

Es ist möglich, Ethylalkohol zu verwenden, 
um die Türkontakte sauber zu halten.

HÖHEN DER KONTAKTE ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR TEKNO” MIT ARCKEY-SYSTEM
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SPEZIFIKATIONEN KONTAKTE/KABEL ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR PROJECT” MIT ARCKEY-SYSTEM
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1° KONTAKT FLÜGELANNÄHERUNG/VERSORGUNGSNETZ (8-30Vdc/30W)
 NB: Ein Kabel mit 2x1mm Querschnitt und mit einer Stromversorgung von
        mindestens 12V verwenden, das einen max. 
        Abstand von 20 m zwischen Schloss und Netzteil aufweisen darf

2. KONTAKT ZUR FERNÖFFNUNG (8 bis 30 Vdc/ac)
NB: Ein Kabel mit 2x0.35 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.

3. KONTAKT TÜRZUSTAND-SIGNAL ZUR HAUSAUTOMATION (30Vdc, 1A/12,5Vac, 0.3A)

NB: Ein Kabel mit 2x0.5 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.
NB: Stromversorgung  zwingend beim ersten Kontakt Netz.

OBEN
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schwarz

rot

Im Falle von direkter Einspeisung durch die
Türkontakte ist ein externes Netzteil zu
verwenden: 8÷30Vdc(30W).

Niederspannungskontakte.

Nicht mit den Fingern berühren.

Nicht an leistungsfähigeren 
Stromversorgungsquellen verbinden,
als der angegebenen.

Die Polarität der Stromversorgung 
beachten.

Es ist verboten, die Türkontakte zu schmieren.

Es ist möglich, Ethylalkohol zu verwenden, 
um die Türkontakte sauber zu halten.

HÖHEN DER KONTAKTE ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR PROJECT” MIT ARCKEY-SYSTEM
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SPEZIFIKATIONEN KONTAKTE/KABEL ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR SYNUA” MIT ARCKEY-SYSTEM
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1° KONTAKT FLÜGELANNÄHERUNG/VERSORGUNGSNETZ (8-30Vdc/30W)
 NB: Ein Kabel mit 2x1mm Querschnitt und mit einer Stromversorgung von
        mindestens 12V verwenden, das einen max. 
        Abstand von 20 m zwischen Schloss und Netzteil aufweisen darf

2. KONTAKT ZUR FERNÖFFNUNG (8 bis 30 Vdc/ac)
NB: Ein Kabel mit 2x0.35 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.

3. KONTAKT TÜRZUSTAND-SIGNAL ZUR HAUSAUTOMATION (30Vdc, 1A/12,5Vac, 0.3A)

NB: Ein Kabel mit 2x0.5 mm Querschnitt und einer max. 
       Länge von 20m verwenden.
NB: Stromversorgung  zwingend beim ersten Kontakt Netz.
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schwarz

rot

Im Falle von direkter Einspeisung durch die
Türkontakte ist ein externes Netzteil zu
verwenden: 8÷30Vdc(30W).

Niederspannungskontakte.

Nicht mit den Fingern berühren.

Nicht an leistungsfähigeren 
Stromversorgungsquellen verbinden,
als der angegebenen.

Die Polarität der Stromversorgung 
beachten.

Es ist verboten, die Türkontakte zu schmieren.

Es ist möglich, Ethylalkohol zu verwenden, 
um die Türkontakte sauber zu halten.

HÖHEN DER KONTAKTE ZUR ANNÄHERUNG DER "TÜR SYNUA” MIT ARCKEY-SYSTEM
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